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Motorbike Kettenspray

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Straße 4
89081 Ulm, GERMANY

Phone: +49 731 1420-0
Fax: +49 731 1420-82
E-Mail: info@liqui-moly.de

Service Hotline: 0800 8323230
Technische Beratung: +49 731 1420-871
www.liqui-moly.com

Beschreibung
Vollsynthetisches, haftfestes und wasserbeständiges
Kettenspray mit breitem Anwendungsbereich.
Geeignet sowohl für Fahrten auf der Straße als auch
im Gelände. Bietet eine ausgezeichnete Kriech- und
Schmierwirkung, verringert Kettenlängung und
verlängert die Lebensdauer der Kette. Mit
Komplexester-Technologie.

Eigenschaften
- vermindert Kettenlängung
- reibungs- und verschleißmindernd
- schleuderfest
- exzellente Haftfähigkeit
- hervorragend kalt-, heiß- und

spritzwasserbeständig
- höchste Druckaufnahmefähigkeit
- ausgezeichnete Kriechfähigkeit
- hervorragender Korrosionsschutz

Technische Daten
Basis Syntheseöl, Additive 
Farbe/Aussehen klar, gelblich 
Temperatureinsatz-
bereich

-30 bis +180 -30 to +180 °C

Geruch charakteristisch 
Form flüssig, aerosol 

Einsatzgebiet
Zur Erst- und Wartungsschmierung
kraftübertragender Ketten mit und ohne O-/X-Ringen.

Anwendung
Vor Anwendung die Kette mit Motorbike Ketten- und
Bremsenreiniger (Art.-Nr. 1602) reinigen.
Anschließend Dose gut schütteln und Kette
besprühen. Nach Verdunsten des Lösungsmittels
erhält der Schmierstoff seine endgültige Konsistenz
und Haftfähigkeit.

Erhältliche Gebinde
250 ml Dose Aerosol 1508

D-GB-E
400 ml Dose Aerosol 21714

D-GB-E-P

Unsere Information stützt sich auf sorgfältige
Untersuchungen und darf als zuverlässig
gelten, dennoch kann sie nur unverbindlich
beraten.


